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 Płyty zespolone stalowo-betonowe => płyty zespolone;  

 blachy stalowe fałdowe => blachy 

 Fazy realizacji stropów zespolonych: 

• Faza montażu 

• Faza zespolenia 

Typy przekrojów blach: 

 

 

Wstęp 
Nazewnictwo, zdefiniowanie podstawowych pojęć 

otwarty zamknięty 



Przykład: plyta zespolona 

Cofraplus 60 



 

Czynniki współpracy blachy z betonem 

 

• Mechaniczna interakcja między blachą i betonem 

• Tarcie między blachą i betonem 

 

 

Naprężenia w płaszczyźnie styku betonu ze 

współpracującą blachą spowodowane poślizgiem blachy 



Kryteria wytrzymałości 

a) Na zimno 

- moment dodatni ( w przęsłach) 

- moment ujemny (nad podporami) 

- ścinanie pionowe przy podporach 

- ścinanie podłużne (rozwarstwienie) między 

blachą i betonem: 

     . metoda « m-k » empiryczna  

     . metoda zespolenia częściowego « τ » semi-

empiryczna 

- przebicie pod obciązeniem punktowym 

 



Interpretacja badań według metody « m-k » 
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Interpretacja badań według metody «τ »  
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Warunek niezbędny: charakter plastyczny zniszczenia 



Model zachowania płyty zespolonej w stanie 

granicznym w/g Eurokodu 4-1-1 
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Ulepszony model zachowania płyty zespolonej w 

stanie granicznym zaproponowany w projekcie 

poprawki («amedment») zgłoszonej przez Francję do 

WG EN 1994-1-1 ([3,4,5])  
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(b) (c1) (c2) 
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Badania stropu COFRAPLUS 60 w ITB 



Badania stropu COFRASTRA 70 Arcelor Mittal 

 w CSTB w Paryżu 



Pomiar przesuwu blachy na podporze 



b) W warunkach pożarowych 

- szczelność (kryterium « E»): jest zachowana do momentu 

utraty nośności ogniowej 

- izolacja termiczna (kryterium « I ») 

- nośność ogniowa (kryterium « R »): 

  . na moment dodatni, z uwzględnieniem osłabienia   

zbrojenia przy podwyższonej temperaturze 

 . na moment ujemny, z uwzględnieniem osłabienia        

 wytrzymałości betonu przy podwyższonej temperaturze  

     żebra zastępcze) 

 
Wszystkie powyższe kryteria mogą być sprawdzone 

teoretycznie w/g EN 1994-1-2 



Sprawdzenie pola temperatur programem ANSYS w stropie 

zespolonym Cofraplus 60 

       



Żebro zastępcze w zależności od czasu pożaru, 

obliczenia w/g EN 1994-1-2 

 dla Aprobaty Technicznej PZITB  
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Badania ogniowe w laboratorium CTICM w Maizières-

lès-Metz 



Badanie stropu COFRASTRA 40 w Centralnym Ośrodku 

badań Straży Pożarnej w Vernon pod Paryżem: 



Strop zespolony w trakcie wylewania betonu w nowo 

wznoszonym budynku na La Défense w Paryzu. 
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